i=f Aﬁ‘}

www.ahmagroup.com
Puh. +358 40 1333 800
ymparisto.ilmajoki@ahmagroup.com

LASKENTAJAKSOTTAISTEN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jitevedenpuhdistamo VUOSI: 2015

Lupaehdot: Dnro LSSAVI/257/04.08/2010 BOD7atu 12 mg/l 95% kok-P 0,4mg/l 95% CODCr 80 mg/l 90% NH4-N 6 mg/l 80% SS 95 % kok Cr 0,05 mgl/|

Jakso 1 2 3 4 2015

Vesimaara
Kaupungista tuleva md 3179.2 3507.9 2361.3 2889.2 2984
Teollisuusviemari m?/d 1871 2272 127.9 170.5 178
Lahteva vesi m/d 3366.3 37351 2489.2 3059.7 3163

BOD7(ATU)
Kaupungista tuleva mg/l 120 130 180 140 140
Teollisuusviemari mg/l 360 270 440 430 362
Tuleva yhteensa mg/l 136 140 196 157 154
Léahteva vesi mg/l 1.5 4.4 1.5 1.5 24
Kaupungista tuleva ka/d 390 462 431 406 422
Teollisuusviemari kg/d 66.7 62.1 55.8 73.9 64.6
Tuleva yhteensé ka/d 457 525 487 480 487
Lahteva vesi kg/d 5.0 16.5 3.7 46 15
Poistuma % 0 0 0 0
Poistuma Léhtevé vesi % 98.9 96.9 99.2 99 98.5

Kokonaisfosfori

Kaupungista tuleva mg/l 56 52 7.4 5.7 5.9
Teollisuusviemari mg/l 8.7 6.4 14.0 8.9 9.0
Tuleva yhteens& mg/l 5.8 53 77 5.9 6.0
L&hteva vesi mg/l 0.78 0.51 0.089 0.46 0.48
Kaupungista tuleva kg/d 17.9 18.2 17.5 16.6 17.5
Teollisuusviemari kg/d 16 1.4 1.8 1.5 1.6
Tuleva yhteensa kgrd 19.6 19.6 19.3 18.1 19.1
L&hteva vesi kg/d 26 1.9 0.22 1.4 1.5
Poistuma % 0 0 0 0

Poistuma Lahteva vesi % 86.6 90.4 98.9 923 92.0

Kokonaistyppi

Kaupungista tuleva mg/l 34.0 32.0 47.0 36.0 36.5
Teollisuusviemari mg/l 63.0 42.0 78.0 65.0 59.5
Tuleva yhteensad mag/l 35.3 323 48.2 37.5 37.5
Léhteva vesi mg/l 23.0 14.0 19.0 240 19.8
Kaupungista tuleva ka/d 107 111 110 103 108
Teollisuusviemari kg/d 7 9.5 10.0 1.1 10.6
Tuleva yhteensé kg/d 119 121 120 115 119
Lahteva vesi kg/d 775 51.9 48.0 72.9 62.6
Poistuma % 0 0 0 0

Poistuma Léhtevd vesi % 34.8 57 60 36.4 47.2

Ammoniumtyppi

Léhteva vesi mg/l 11 26 0.20 13.0 43
Léhteva vesi ka/d 3.8 9.8 0.49 39.4 13.4
Poistuma % 0 0 0 0
Poistuma Lahtevd vesi % 0 0 0 0
Nitrifiointiaste % 96.8 91.9 100 65.6 88.7
COD(Cr) kem. hapenkul.
Kaupungista tuleva mg/l 240 280 370 490 338
Teollisuusviemari mg/l 730 520 920 860 728
Tuleva yhteensa mg/l 271 292 399 507 359
Léhteva vesi mg/l 26.2 33.2 10.0 211 23.8
Kaupungista tuleva kg/d 775 972 875 1410 1010
Teollisuusviemari kg/d 137 117 118 147 130
Tuleva yhteensa kg/d 912 1090 993 1550 1140
Lahteva vesi kg/d 88.3 124 249 64.5 75.4
Poistuma % 0 0 0 0
Poistuma Léhtevd vesi % 90.3 88.6 97.5 95.8 93.4
Kiintoaine
Kaupungista tuleva mg/l 110 130 190 160 144
Teollisuusviemdri ma/l 310 220 660 350 354
Tuleva yhteensé mg/l 120 140 211 167 155
Léhteva vesi mg/l 14.8 123 43 16.7 124
Kaupungista tuleva kg/d 348 473 442 449 428
Teollisuusviemari ka/d 57.4 50.0 84.0 60.2 62.9
Tuleva yhteensa kg/d 406 523 526 509 491
Léhteva vesi ka/d 49.7 458 10.7 511 39.3
Poistuma % 0 0 0 0
Poistuma Lahteva vesi % 87.8 91.2 98 90 92.0
Kromi
Kaupungista tuleva mg/l 0.0076 0.01 0.028 0.014 0.014
Teollisuusviemari mg/l 0.023 0.029 0.47 0.20 0.15
Tuleva yhteensd mg/l 0.0085  0.012 0.05 0.025 0.022
Léhteva vesi mg/l 0.013 0.01 0.013 0.017 0.013
Kaupungista tuleva kag/d 0.024 0.037 0.065 0.042 0.042
Teollisuusvieméri kg/d 0.0043 0.0066 0.06  0.035 0.026
Tuleva yhteensd kgrd 0.029 0.043 0.13 0.076 0.068
Lahteva vesi kg/d 0.042 0.037 0.031 0.052 0.041
Poistuma % 0 0 0 0
Poistuma Léhtevd vesi % -47.6 131 75.2 31.2 40.3
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.

EVIRAN hyvaksyma vesitutkimuslaitos
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jétevedenpuhdistamo  Laskentajakso: 1/4 2015
Pvm 291; 24.2. 24.3. Keskia.
Klo - klo 8.00-8.00 8.00-8.00 8.00-8.00
PIX 105 kg/d 1454 1998 740 1400
PIX 105 alm? 654 723 245 541
Polymeeri kg/d 8.9 622 315
Polymeeri g/m? 4 225 115
Sooda kard 249 249
Sooda g/m? 112 112
Lampdtila, °C
Kaupungista tuleva 6.3 5.4 5.1 56
Lahteva vesi 7.5 6.3 6.2 6.7
pH-luku (25°C),
Kaupungista tuleva 7.4 71 7.45 7.3
Teollisuusviemari 7.0 73 7.1 71
Lahteva vesi 6.7 6.6 6.86 6.7
Alkaliteetti, mmol/I
Kaupungista tuleva 4.8 4.0 4.1 4.3
Teollisuusviemari 4.3 5.3 3.70 4.4
Lahteva vesi 0.77 0.78 0.92 0.82
Liukoinen fosfori, mg/l
Lahteva vesi 0.040 0.092 0.12 0.084
Ammoniumtyppi, mg/l
Lahteva vesi 0.99 0.60 1.7 141
lim.altaan lietteen kiintoainep., g/l
limastus 1 52 4.2 4.7 4.7
limastus 2 34 5 4.2 4.2
Lieteika: d 1M 13.9 12.5
Palautussuhde: % 151 121 111 128
Pintakuorma: m/h 0.31 0.38 0.42 0.37
Tilakuorma kgBHK/m?: 0.32 0.23 0.4 0.32
Viipyma, ilmastus: h 15.4 12.4 11.4 131
Lietekuorma kgBHK/kgSS/d: 0.074 0.049 0.089 0.071
Lietetilavuuskuorma: m/h
limastus: 2* 715 m* Selkeytys: 1* 300 m?
Jalkiselkeytys: 1* 437 m?
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.

EVIRAN hyvaksyma vesitutkimuslaitos
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jitevedenpuhdistamo Laskentajakso: 1/4 2015
Lupaehdot: Dnro LSSAVI/257/04.08/2010 BOD7atu 12 mg/l 95% kok-P 0,4mg/l 95% CODCr 80 mg/l 90% NH4-N 6 mg/l 80% SS 95 % kok Cr 0,05 mg/l
Pvm 29.1. 24.2. 24.3. Kesk. Jakso
Vesimaara
Kaupungista tuleva m*/d 2063 2621 2834 2506 3179.2
Teollisuusviemari m3/d 160 143 187 163 187.1
Kasitelty m*/d 2223 2764 3021 2669 3366.3
BOD7(ATU)
Kaupungista tuleva  mgl/| 180 110 180 160 120
Teollisuusviemari mg/l 520 250 300 360 360
Tuleva yhteensa mg/l 200 120 190 140
Lahteva vesi mg/l <3 <3 <3 1.5 1.5
Kaupungista tuleva  kg/d 371 288 510 390
Teollisuusviemari kg/d 83.2 35.8 56.1 66.7
Tuleva yhteenséa kg/d 455 324 566 457
Lahteva vesi ka/d 33 4.1 4.5 5.0
Poistuma Lahtevé vest 99.3 98.7 99.2 98.9
Kokonaisfosfori
Kaupungista tuleva  mgl/l
Teollisuusviemari mg/l
Tuleva yhteensa mg/l
Lahteva vesi mg/l
Kaupungista tuleva  kg/d 15.3 18.1 20.4 17.9
Teollisuusviemari kg/d 16 1.4 1.2 1.6
Tuleva yhteensa kg/d 16.9 19.5 216 19.6
Lahteva vesi kg/d 1.4 21 2.7 2.6
Poistuma Lahtevéa vesio 91.7 89.2 87.3 86.6
Kokonaistyppi
Kaupungista tuleva  mg/l 46 42 41 43 34
Teollisuusviemari mg/l 68 69 51 63 63
Tuleva yhteensa mg/l 48 43 42 35
Lahteva vesi mg/l 27 22 21 23 23
Kaupungista tuleva  kg/d 94.9 110 116 107
Teollisuusviemari kg/d 10.9 9.9 9.5 1.7
Tuleva yhteenséa kg/d 106 120 126 119
Lahteva vesi kg/d 60.0 60.8 63.4 77.5
Poistuma Lahteva vesPo 43.3 49.3 49.5 348
Ammoniumtyppi
Lahteva vesi mg/l 0.99 0.60 1.7 1.1 1.1
Lahteva vesi kg/d 2.2 AT 51 3.8
Nitrifiointiaste % 97.9 98.6 95.9 97.4 96.8
COD(Cr) kem. hapenkul.
Kaupungista tuleva  mgl/| 360 290 290 310 240
Teollisuusviemari mg/l 1100 600 500 730 730
Tuleva yhteenséa mg/l 410 310 300 270
Lahteva vesi mg/l 25 22 31 26 26
Kaupungista tuleva  kg/d 743 760 822 775
Teollisuusviemari kg/d 176 85.8 93.5 137
Tuleva yhteensa kg/d 919 846 915 912
Lahteva vesi kg/d 55.6 60.8 93.7 88.3
Poistuma Lahteva vest 94.0 92.8 89.8 90.3
Kiintoaine
Kaupungista tuleva  mgl/| 190 130 110 140 110
Teollisuusviemari mg/l 500 180 240 310 310
Tuleva yhteenséa mg/l 210 130 120 120
Lahteva vesi mg/l 15 11 18 15 15
Kaupungista tuleva  kg/d 392 341 312 348
Teollisuusviemari kg/d 80.0 25.7 44.9 57.4
Tuleva yhteensa kg/d 472 366 357 406
Lahteva vesi ka/d 333 304 54.4 49.7
Poistuma Lahteva vesP 92.9 91.7 84.8 87.8
Kromi
Kaupungista tuleva  mgl/l <0.025 <0.025 <0.01 0.0097 0.0076
Teollisuusviemari mg/l 0.040 <0.025 0.016 0.023 0.023
Tuleva yhteensa mg/l 0.014 0.013 0.0057 0.0085
Lahteva vesi mgl/l <0.025 <0.025 <0.025 0.013 0.013
Kaupungista tuleva  kg/d 0.026 0.033 0.014 0.024
Teollisuusviemari kard 0.0064 0.0018 0.003 0.0043
Tuleva yhteensa kg/d 0.032 0.035 0.017 0.029
Lahteva vesi kg/d 0.028 0.035 0.038 0.042
Poistuma Lahteva vest 13.7 0.0 -120.0 -47.6
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.

EVIRAN hyvaksyma vesitutkimuslaitos
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jitevedenpuhdistamo Laskentajakso: 2/4 2015
Lupaehdot: Dnro LSSAVI/257/04.08/2010 BOD7atu 12 mg/l 95% kok-P 0,4mg/l 95% CODCr 80 mg/l 90% NH4-N 6 mg/l 80% SS 95 % kok Cr 0,05 mg/l
Pvm 21.4. 28.5. 10.6. Kesk. Jakso
Vesimaara
Kaupungista tuleva  m?/d 3551 4851 2493 3632 3507.9
Teollisuusvieméari m*/d 278 288 181 249 227.2
Kasitelty m3/d 3829 5139 2674 3881 3735.1
BOD7(ATU)
Kaupungista tuleva  mg/l 100 110 200 130 130
Teollisuusvieméari mg/l 260 200 360 270 270
Tuleva yhteensa mg/l 110 120 210 140
Lahteva vesi mg/l 4.4 541 31 4.4 44
Kaupungista tuleva  kg/d 355 534 499 462
Teollisuusviemari kg/d 72.3 576 65.2 62.1
Tuleva yhteensa kg/d 427 591 564 525
Lahteva vesi kg/d 16.8 26.2 8.3 16.5
Poistuma Lahteva vesio 96.1 95.6 98.5 96.9
Kokonaisfosfori
Kaupungista tuleva  mg/l 4.9 4.1 6.9 5.0 52
Teollisuusviemari mg/l 4.4 5.0 9.7 6.4 6.4
Tuleva yhteensa mg/l 49 4.2 71 5.3
Lahteva vesi mg/l 0.65 0.62 0.083 0.51 0.51
Kaupungista tuleva  kg/d 17.4 19.9 17.2 18.2
Teollisuusviemari kg/d 1.2 1.4 1.8 1.4
Tuleva yhteensa ka/d 18.6 21.3 19.0 19.6
Lahteva vesi kg/d 2.5 3.2 0.22 1.9
Poistuma Lahteva ves 86.6 85.1 98.8 90.4
Kokonaistyppi
Kaupungista tuleva  mg/l 31 24 43 31 32
Teollisuusviemari mgl/l 38 30 58 42 42
Tuleva yhteensa mg/l 32 24 44 32
Lahteva vesi mg/l 13 14 15 14 14
Kaupungista tuleva  kg/d 110 116 107 111
Teollisuusviemari ka/d 10.6 8.6 10.5 9.5
Tuleva yhteensa kg/d 121 125 118 121
Lahteva vesi kg/d 49.8 71.9 40.1 51.9
Poistuma Lahteva vesi% 58.7 42.5 65.9 57.0
Ammoniumtyppi
Lahteva vesi mg/| 39 3 0.05 26 26
Lahteva vesi kg/d 14.9 15.4 0.13 9.8
Nitrifiointiaste % 87.6 87.7 100 91.6 91.9
COD(Cr) kem. hapenkul.
Kaupungista tuleva  mg/I 260 200 410 270 280
Teollisuusviemari mg/l 510 330 710 520 520
Tuleva yhteensa mg/l 280 210 430 290
Lahteva vesi mg/l 35 35 27 33 33
Kaupungista tuleva  kg/d 923 970 1020 972
Teollisuusviemari kg/d 142 95.0 129 117
Tuleva yhteensa kg/d 1070 1070 1150 1090
Lahteva vesi ka/d 134 180 72.2 124
Poistuma Lahteva vesi% 87.4 83.1 93.7 88.6
Kiintoaine
Kaupungista tuleva  mg/I 82 150 160 130 130
Teollisuusviemari mg/l 180 210 270 220 220
Tuleva yhteenséa mg/l 89 150 170 140
Lahteva vesi mg/l 13 16 4.0 12 12
Kaupungista tuleva  kg/d 291 728 399 473
Teollisuusviemari kg/d 50.0 60.5 48.9 50.0
Tuleva yhteensa kg/d 341 788 448 523
Lahteva vesi kg/d 49.8 82.2 10.7 458
Poistuma Lahteva vesfo 85.4 89.6 97.6 91.2
Kromi
Kaupungista tuleva  mg/I <0.01 <0.025 <0.025 0.01 0.01
Teollisuusviemari mg/| 0.020 0.030 0.037 0.029 0.029
Tuleva yhteensa mg/l 0.0061 0.013 0.014 0.012
Lahteva vesi mg/l <0.01 <0.025 <0.025 0.01 0.01
Kaupungista tuleva  kg/d 0.018 0.061 0.031 0.037
Teollisuusviemari kg/d 0.0056 0.0086 0.0067 0.0066
Tuleva yhteenséa kg/d 0.023 0.069 0.038 0.043
Lahteva vesi kag/d 019 0.064 0.033 0.037
Poistuma Lahtevéa vesfo 17.9 7.3 1.7 13.1
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.

EVIRAN hyvaksyma vesitutkimuslaitos
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jitevedenpuhdistamo Laskentajakso: 2/4 2015
Pvm 21.4. 28.5. 10.6. Keskia.
Klo - klo 8.00-8.00 8.00-8.00 8.00-8.00
PIX 105 kg/d 2114  616.5 703 1140
PIX 105 g/m* 552 120 263 312
Sooda kg/d 226 226
Sooda g/m? 59 59
Polymeeri kg/d 7.3 7.3
Polymeeri g/m* 1.9 1.9
Lampétila, °C
Kaupungista tuleva 5.0 7.4 8.2 6.9
Lahteva vesi 6.1 8.4 9.0 7.8
pH-luku (25°C),
Kaupungista tuleva 7.51 7.3 7.4 7.4
Teollisuusvieméri 7.57 7.4 7.5 7.5
Lahteva vesi 7.42 71 71 72
Alkaliteetti, mmol/|
Kaupungista tuleva 3.54 2.99 4.81 3.8
Teollisuusviemari 4.69 3.49 6.46 4.9
Lahteva vesi 1.36 1.16 1.16 1.2
Liukoinen fosfori, mg/l
Lahteva vesi 0.15 0.11 0.016 0.092
Ammoniumtyppi, mg/l
Lahteva vesi 3.9 3 0.05 23
lim.altaan lietteen kiintoainep., g/l
limastus 1 4.3 41 4 41
limastus 2 46 37 35 3.9
Lieteika: d 9.9 9.9 9.9
Palautussuhde: % 34.9 89.3 62.1
Pintakuorma: m/h 0.53 0.71 0.37 0.54
Tilakuorma kgBHK/m?*: 0.3 0.41 0.39 0.37
Viipymé4, ilmastus: h 9 6.7 12.8 9.5
Lietekuorma kgBHK/kgSS/d: 0.067 0.11 0.11 0.096
Lietetilavuuskuorma: m/h
limastus: 2* 715 m* Selkeytys: 1* 300 m?
Jalkiselkeytys: 1* 437 m?
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.

EVIRAN hyvaksyma vesitutkimuslaitos
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jitevedenpuhdistamo Laskentajakso: 3/4 2015
Pvm 15.7. 27.8. 24.9. Keskia.
Klo - klo 8.00-8.00 8.00-8.00 8.00-8.00
PIX 105 kg/d 703 676.8 1465 509
PIX 105 g/m® 276 347 61.2 228
Sooda kg/d 4.3 201 220 142
Sooda g/m? 1.7 103 92 65.6
Polymeeri kg/d 5.5 5.5
Polymeeri g/m® 2.8 2.8
Lampdtila, °C
Kaupungista tuleva 10.5 12,5 123 11.8
Lahteva vesi 11.7 141 13.9 13.2
pH-luku (25°C),
Kaupungista tuleva 7.5 7.3 7.3 7.4
Teollisuusviemari 7.5 7.0 7.2 7.2
Lahteva vesi 5.0 6.8 6.9 6.2
Alkaliteetti, mmol/l
Kaupungista tuleva 4.84 5.82 5.10 563
Teollisuusviemari 6.06 17.87 5.80 9.9
Lahteva vesi 0.02 0.94 0.96 0.64
Liukoinen fosfori, mg/l
Lahteva vesi 0.009 0.019 0.023 0.017
Ammoniumtyppi, mg/|
Lahteva vesi 0.4 0.09 0.07 0.19
llm.altaan lietteen kiintoainep., g/l
limastus 1 4.9 5 34 4.4
limastus 2 5 4.7 4.8 4.8
Lieteika: d 9.9 9.9 7.9 9.2
Palautussuhde: % 93.4 122 100 105
Pintakuorma: m/h 0.35 0.27 0.33 0.32
Tilakuorma kgBHK/m®: 0.33 0.4 0.28 0.34
Viipyma, ilmastus: h 13.5 17.6 14.3 16.1
Lietekuorma kgBHK/kgSS/d: 0.066 0.082 0.069 0.072
Lietetilavuuskuorma: m/h
limastus: 2* 715 m* Selkeytys: 1* 300 m?
Jalkiselkeytys: 1 * 437 m?
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.

EVIRAN hyvaksyma vesitutkimuslaitos
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jatevedenpuhdi > Laskentajakso: 3/4 2015
Lupaehdot: Dnro LSSAVI/257/04.08/2010 BOD7atu 12 mg/l 95% kok-P 0,4mg/l 95% CODCr 80 mg/l 90% NH4-N 6 mg/l 80% SS 95 % kok Cr 0,05 mg/|
Pvm 15.7. 27.8. 24.9. Kesk. Jakso
Vesimaara
Kaupungista tuleva  m?/d 2399 1848 2269 2172 2361.3
Teollisuusviemari m*/d 119 103 123 115 127.9
Kasitelty m*/d 2518 1951 2392 2287 2489.2
BOD7(ATU)
Kaupungista tuleva mg/l 180 270 160 200 180
Teollisuusviemari mg/l 290 680 340 440 440
Tuleva yhteensa mg/| 190 290 170 200
Lahteva vesi mg/l <3 <3 <3 1.5 1.5
Kaupungista tuleva  kg/d 432 499 363 431
Teollisuusviemari ka/d 34.5 70.0 41.8 55.8
Tuleva yhteensa kg/d 466 569 405 487
Lahteva vesi ka/d 3.8 29 36 37
Poistuma Léhtevé vesP 99.2 99.5 99.1 99.2
Kokonaisfosfori
Kaupungista tuleva mgl/l 6.8 11 7.0 8.1 7.4
Teollisuusviemari mg/| 13 19 9.5 14 14
Tuleva yhteensa mg/l 71 11 71 7.7
Lahteva vesi mg/l 0.069  0.027 0.16 0.09 0.09
Kaupungista tuleva  kg/d 16.3 20.3 15.9 17.5
Teollisuusviemari kg/d 1.5 2.0 1.2 1.8
Tuleva yhteensa kg/d 17.9 223 171 19.3
Lahteva vesi kg/d 0.17  0.053 0.38 0.22
Poistuma Léhtevé vesP 99.0 99.8 97.8 98.9
Kokonaistyppi
Kaupungista tuleva  mg/| 46 60 48 51 47
Teollisuusviemari mg/l 70 96 68 78 78
Tuleva yhteenséa mg/l 47 62 49 48
Lahteva vesi mg/l 20 20 18 19 19
Kaupungista tuleva  kg/d 110 111 109 110
Teollisuusviemari kg/d 8.3 9.9 8.4 10.0
Tuleva yhteenséa ka/d 119 121 117 120
Lahteva vesi kg/d 50.4 39.0 431 48.0
Poistuma Lahteva vesPo 57.6 67.7 63.3 60.0
Ammoniumtyppi
Lahteva vesi mg/l 0.4 0.09 0.07 0.20 0.20
Lahteva vesi kg/d 1.0 0.18 0.17 0.49
Nitrifiointiaste % 99.2 100 100 100 100
COD(Cr) kem. hapenkul.
Kaupungista tuleva  mg/l 380 510 340 400 370
Teollisuusviemari mg/l 640 1400 730 920 920
Tuleva yhteenséa mg/l 390 560 360 400
Lahteva vesi mg/l <20 <20 <20 10 10
Kaupungista tuleva  kg/d 912 942 771 875
Teollisuusviemari kg/d 76.2 144 89.8 118
Tuleva yhteensa ka/d 988 1090 861 993
Lahteva vesi kg/d 25.2 19.5 239 24.9
Poistuma Lahteva vesPo 97.5 98.2 97.2 97.5
Kiintoaine
Kaupungista tuleva  mgl/| 230 210 170 200 190
Teollisuusviemari mg/l 350 790 830 660 660
Tuleva yhteenséa mg/l 240 240 200 210
Lahteva vesi mg/l 76 2.0 2.7 4 4
Kaupungista tuleva  kg/d 552 388 386 442
Teollisuusviemari kg/d 41.7 81.4 102 84.0
Tuleva yhteenséa ka/d 593 469 488 526
Lahteva vesi kg/d 19.1 3.9 6.5 10.7
Poistuma Lahtevéa vesPo 96.8 99.2 98.7 98.0
Kromi
Kaupungista tuleva  mg/| <0.025 0.054 0.029 0.03 0.028
Teollisuusviemari mg/l 0.22 0.72 0.47 0.47 0.47
Tuleva yhteenséa mg/l 0.022 0.089 0.052 0.05
Lahteva vesi mg/l <0.025 <0.025 <0.025 0.013 0.013
Kaupungista tuleva  kg/d 0.03 0.1 0.066 0.065
Teollisuusviemari kg/d 0.026 0.074 0.058 0.06
Tuleva yhteensa kg/d 0.056 0.17 0.12 0.13
Lahteva vesi kg/d 0.031 0.024 0.03 0.031
Poistuma Lahteva vesPs 44.0 86.0 75.8 75.2
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jitevedenpuhdistamo Laskentajakso: 4/4 2015
Pvm 21.10. 19.11. 16.12. Keskia.
Klo - klo 8.00-8.00 8.00-8.00 8.00-8.00
PIX 105 kg/d 540 787 723 683
PIX 105 glm? 334 273 223 277
Sooda kg/d 175 75 224 158
Sooda glm? 108 26 69.1 67.7
Polymeeri kgld 4.5 46 4.2 4.4
Polymeeri g/m*® 2.8 1.6 1.3 1.9
Lampétila, °C
Kaupungista tuleva 11.2 9.4 7.6 9.4
Lahteva vesi 12.0 10.1 85 10.2
pH-luku (25°C),
Kaupungista tuleva 7.4 7.5 7.4 7.4
Teollisuusviemari 7.3 74 6.9 7.2
Lahteva vesi 6.8 7.4 7.2 Z:1
Alkaliteetti, mmol/l
Kaupungista tuleva 5.77 4.57 4.30 49
Teollisuusviemari 7.1 5.92 3.10 54
Lahteva vesi 0.55 3.17 2.40 2.0
Liukoinen fosfori, mg/l
Lahteva vesi 0.025 0.044 0.060 0.043
Ammoniumtyppi, mg/l
Lahteva vesi 0.4 22 1M 111
lim.altaan lietteen kiintoainep., g/l
limastus 1 35 4.3 4.9 4.2
limastus 2 3.3 35 4.4 3.7
Lieteika: d 0.6 9.9 9.9 6.8
Palautussuhde: % 11.1 82.9 73.8 65.9
Pintakuorma: m/h 0.22 0.4 0.45 0.36
Tilakuorma kgBHK/m?: 0.31 0.28 0.41 0.33
Viipym4, ilmastus: h 212 11.9 10.6 146
Lietekuorma kgBHK/kgSS/d: 0.09 0.072 0.087 0.083
Lietetilavuuskuorma: m/h
limastus: 2* 715 m* Selkeytys: 1 * 300 m*
Jalkiselkeytys: 1 * 437 m?
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevat vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.
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PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMATAULUKKO
Kurikan Vesihuolto Oy Jitevedenpuhdistamo  Laskentajakso: 4/4 2015
Lupaehdot: Dnro LSSAV1/257/04.08/2010 BOD7atu 12 mg/l 95% kok-P 0,4mg/l 95% CODCr 80 mg/l 90% NH4-N 6 mg/l 80% SS 95 % kok Cr 0,05 mgl/l
Pvm 21.10.  19.11. 16.12. Kesk.  Jakso
Vesimaara
Kaupungista tuleva m?/d 1508 2728 3036 2424 2889.2
Teollisuusviemari m?/d 108 155 206 156 170.5
Kasitelty m/d 1616 2883 3242 2580 3059.7
BOD7(ATU)
Kaupungista tuleva  mg/l 250 130 160 170 140
Teollisuusviemari mg/l 550 290 460 430 430
Tuleva yhteensa mg/l 270 140 180 160
Lahteva vesi mg/l <3 <3 <3 16 1.5
Kaupungista tuleva  kg/d 377 355 486 406
Teollisuusviemari kg/d 59.4 45.0 94.8 739
Tuleva yhteensa kg/d 436 400 581 480
Lahteva vesi kg/d 2.4 4.3 4.9 4.6
Poistuma Lahteva vesPs 99.4 98.9 99.2 99.0
Kokonaisfosfori
Kaupungista tuleva  mgl/l 9.7 6.4 5.8 6.8 5.7
Teollisuusviemari mg/l 12 8.2 6.4 8.9 8.9
Tuleva yhteensa mg/l 9.9 6.5 5.8 59
Lahteva vesi mg/l 0.19 0.61 0.45 0.46 0.46
Kaupungista tuleva  kg/d 14.6 17.5 176 16.6
Teollisuusviemari kg/d 1.3 13 1.3 1.5
Tuleva yhteensa ka/d 15.9 18.7 18.9 18.1
Lahteva vesi kg/d 0.31 1.8 1.5 1.4
Poistuma Lahteva vesi 98.1 90.6 92.3 923
Kokonaistyppi
Kaupungista tuleva mg/l 61 40 36 43 36
Teollisuusviemari mg/l 79 61 56 65 65
Tuleva yhteensa mg/l 62 41 37 37
Lahteva vesi mg/l 35 23 19 24 24
Kaupungista tuleva  kg/d 92.0 109 109 103
Teollisuusviemari kg/d 8.5 9.5 11.5 11.1
Tuleva yhteensa kg/d 101 119 121 115
Lahteva vesi kg/d 56.6 66.3 61.6 72.9
Poistuma Lahteva vesPs 43.7 441 49.0 36.4
Ammoniumtyppi
Lahteva vesi mg/l 0.4 22 1 13 13
Lahteva vesi kg/d 0.65 63.4 35.7 39.4
Nitrifiointiaste % 99.4 46.5 70.5 70.7 65.6
COD(Cr) kem. hapenkul.
Kaupungista tuleva  mg/l 630 330 780 580 490
Teollisuusviemari mg/l 1200 550 830 860 860
Tuleva yhteensa mg/l 670 340 780 510
Lahteva vesi mg/l 23 <20 30 21 21
Kaupungista tuleva  kg/d 950 900 2370 1410
Teollisuusviemari kg/d 130 85.3 171 147
Tuleva yhteensa kg/d 1080 985 2540 1550
Lahteva vesi kg/d 37.2 28.8 97.3 64.5
Poistuma Lahteva vesi% 96.6 97.1 96.2 95.8
Kiintoaine
Kaupungista tuleva  mg/l 250 200 140 190 160
Teollisuusviemari mg/l 500 280 280 350 350
Tuleva yhteensa mg/l 270 200 150 170
Lahteva vesi mg/l 7.6 17 21 17 17
Kaupungista tuleva  kg/d 377 546 425 449
Teollisuusviemari kar/d 54.0 43.4 57.7 60.2
Tuleva yhteensa kg/d 431 589 483 509
Lahteva vesi kg/d 12.3 49.0 68.1 511
Poistuma Lahteva vesi 97.2 91.7 85.9 90.0
Kromi
Kaupungista tuleva  mg/l <0.025 0.025 <0.025 0.017 0.014
Teollisuusviemari mg/l 0.30 0.20 0.11 0.20 0.20
Tuleva yhteensa mg/l 0.032 0.034 0.019 0.025
Lahteva vesi mgl/l <0.025 0.025 <0.025 0.017 0.017
Kaupungista tuleva  kg/d 0.019 0.068 0.038 0.042
Teollisuusviemari ka/d 0.032 0.031 0.023 0.035
Tuleva yhteensa kg/d 0.051 0.099 0.061 0.076
Lahteva vesi ka/d 0.02 0.072 0.041 0.052
Poistuma Lahteva vesi 60.6 27.3 33.1 31.2
Todistuksen osittainen kopioiminen kielletty FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio T131
Tutkimustulokset patevét vain tutkituille naytteille IBAN: FI3680001501783410 (BIC: DABAFIHH)
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Y-tunnus 0227583-3, ALV rek.

EVIRAN hyvaksyma vesitutkimuslaitos



